
 

 
Cabeza tractora con Semirremolque, si la distancia entre la parte superior de 
la 5ªrueda y suelo ≤1100 mm=puede no llevar guardabarros (parte móvil). 

 

 
Distancia entre elementos ≤ 25 mm, constante o decreciente desde la 
parte delantera a la trasera. Comprobar medidas solo FM>1/4/05 

 

 
Tolerancia de medidas: ± 5% solo en datos de TIT. 
Neumáticos: 
Homologación; Equivalencia (sino viene en la TIT, mirar en FR, sino 
hacer cálculos); Mismo tipo por eje (Marca o Den.Comercial, 
Dimensión, IC,IV, Uso, Estructura), Estado, Montaje). 

 

V-6 (Veh.Largo)>12m 
250 ≤ h ≤ 2100 mm 
1,2 o 4 señales 

V-23 (Contorno)>10/7/11 

250 ≤ h ≤ 1500 mm o 
2500 si no es posible 
d.Vertical≤ 400 mm 
d.Horizontall≤ 600 mm 
Longitud ≥ 70 %  
D a luz de freno≥200mm 
Luz y catadióptr.Lateral: 
D ≤ 3m (sin contar frigo). 
d a final de veh ≤ 1m. 
250 ≤H.borde inf≤1500 o 
2100 si no es posible. 
Luz Gálibo: 
D a posición≥200mm 
FRENOS: 
MMA≤ 3500 Kg a MOM. 
MMA>3500 kg a MMA 
Semirr. Suma MMAejes. 
Descarga: frenar hasta 
aviso, realizar 2 frenadas 
y esta por encima de 2 
bares o zona de peligro. 
Sino Frenómetro.Cargar 
a un bar por minuto. 
Tomas: veh a motor una 
por eje, veh remolcados 
depende de los 
moduladores. 
PLACA EBS/ABS: 
Frenos, Cargado y 
presión de salida. 
LIMITADOR: 
M2,N2: 1/10/01. 
N3: 1/1/88. 
M3≤10 t de MTMA: 
1/10/01. 
M3≥ 10 t de MTMA: 
1/1/88. 
Digital: 
Vmedia≥ 93 o 103 km/h. 
Tiempo: 5 minutos o +. 
Fecha: último mes. 
Analógico: 
K equipo ± 50 uds W 
placa. 
Comprobar que corta a 
90 km/h o 100 km/h. 
RESUMEN FECHAS: 
Catadióp: 8/8/98 
Luz Lateral: 26/7/99 
Hom Faldillas:1/1/99 
Antiem.Del: 10/8/04 
Protección Lat: 1/4/05 
V-23: 10/7/11 



 


